
Lámpara Clásica Filamento
La lámpara de filamento Toshiba de tipo vintage reproduce 
la apariencia de una lámpara típica de incandescencia de 
filamento, garantizando la alta eficiencia energética de un LED. 
Su elegante diseño y la luz blanca cálida que emite la convierten 
en un elemento de iluminación decorativa vintage cada vez más 
extendido en restaurantes, vestíbulos e incluso en hogares. 
Dispone de un amplio ángulo de apertura, y la función regulable 
le ofrece el ambiente lumínico más confortable.

EQUIVALENCIADIMENSIONES  FOTOMETRÍA 

(cd/klm) (mm) (Acc. ErP 244/2009)

7,5 W

60 WE27

106

60

 

ENERGY SAVINGENERGY LABEL

SAVES ENERGY

87,5%
SAVES MONEY

2700K

WARM
WHITE E27 DIMMABLE

EQUIVALENCIA

(Acc. ErP 244/2009)

5 W

40 W

13

CÓDIGO CASQUILLO POTENCIA LUMEN TEMPERATURA CRI ÁNGULO REG. VIDA CLASE
ENERGÉTICA

01901760605A E27 5W 470 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A+

01901760607A E27 7.5W 806 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A+



Lámpara Globo Filamento
La elegante lámpara de filamento Toshiba G95 presenta un 
diseño clásico y vintage. También disponible con una temperatura 
de color más cálida, de 2.200K, gracias a un vidrio tintado para 
proporcionar mayor luz ambiental, consiguiendo un efecto muy 
similar a los famosos globos de filamento de tungsteno. Junto 
con su función regulable, le proporcionará el ambiente lumínico 
perfecto. 

EQUIVALENCIAFOTOMETRÍA 

(cd/klm) (Acc. ErP 244/2009)

7,5 W

60 W

DIMENSIONES  

(mm) 

E27/E14

98

35

E27

2700K

WARM
WHITE

2200K

AMBER
WHITE

ENERGY LABELEQUIVALENCIA

(Acc. ErP 244/2009)

5 W

32 W
 

ENERGY SAVING

SAVES ENERGY

87,5%
SAVES MONEY

 

ENERGY SAVING

SAVES ENERGY

84,4%
SAVES MONEY DIMMABLE

7,5W 5W
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CÓDIGO CASQUILLO POTENCIA LUMEN TEMPERATURA CRI ÁNGULO REG. VIDA CLASE
ENERGÉTICA

00101760791A E27 5W 380 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A+

00101760792A E27 7.5W 806 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A+



Lámpara Vela Filamento
La elegante lámpara de vela Toshiba con filamento y diseño 
vintage es una lámpara de filamento LED cuyo uso se ha hecho 
muy popular en restaurantes, vestíbulos e incluso en hogares en 
los últimos años. Es ideal en apliques y candelabros decorativos, 
y está disponible en casquillo E14 y E27.

ENERGY LABEL ENERGY LABELEQUIVALENCIA EQUIVALENCIAFOTOMETRÍA 

(cd/klm) (Acc. ErP 244/2009) (Acc. ErP 244/2009)

5 W 2,5 W

40 W 25 W
 

ENERGY SAVING

SAVES ENERGY

87,5%
SAVES MONEY

 

ENERGY SAVING

SAVES ENERGY

90,0%
SAVES MONEY

DIMMABLE

DIMENSIONES  

(mm) 

E27/E14

98

35

E27

2700K

WARM
WHITE E14
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CÓDIGO CASQUILLO POTENCIA LUMEN TEMPERATURA CRI ÁNGULO REG. VIDA CLASE
ENERGÉTICA

00501760613A E14 2.5W 250 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A+

00501760615A E14 5W 470 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A++

00501760629A E27 2.5W 250 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A+

00501760631A E27 5W 470 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A++



Lámpara Vela Filamento
Con un elegante diseño de filamento de estilo vintage y silueta 
de golpe de viento, la lámpara de vela Toshiba proporciona la 
apariencia de una lámpara típica de incandescencia con función 
regulable. Su luz blanca cálida dota al ambiente de un gran 
confort y es utilizada habitualmente en candelabros y apliques de 
pared. Está disponible en casquillo E14 y E27.

ENERGY LABEL ENERGY LABELEQUIVALENCIA EQUIVALENCIAFOTOMETRÍA 

(cd/klm) (Acc. ErP 244/2009) (Acc. ErP 244/2009)

5 W 2,5 W

40 W 25 W
 

ENERGY SAVING

SAVES ENERGY

87,5%
SAVES MONEY

 

ENERGY SAVING

SAVES ENERGY

90,0%
SAVES MONEY

DIMMABLE

DIMENSIONES  

(mm) 

E27/E14

123

35

E27

2700K

WARM
WHITE E14
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CÓDIGO CASQUILLO POTENCIA LUMEN TEMPERATURA CRI ÁNGULO REG. VIDA CLASE
ENERGÉTICA

00501760621A E14 2.5W 250 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A+

00501760623A E14 5W 470 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A++

00501760637A E27 2.5W 250 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A+

00501760639A E27 5W 470 lm  2700K 80 320° SI 15.000h A++




